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Krokoměr Moonstep

DC-371420

Funkce:

- počítání kroků do 99.999 kroků

Upevnění a nošení krokoměru

Upevněte krokoměr na svůj opasek nebo v oblasti svého pasu pomocí klipu. Krokoměr musí být umístěn rovně   ve svislé poloze. Nejlepšího výsledku dosáhnete upevněním krokoměru na 1 šíři ruky od boku.

[image: image2.jpg]2 i =




Měření

Před prvním použitím odstraňte krytku baterie a sejměte ochrannou nálepku na krytu displeje. Upevněte krokoměr správným způsobem a stiskněte tlačítko RESET. Od tohoho okamžiku začne uvnitř umístěné kyvadlo počítat ušlé kroky. Opětovným stisknutím tlačítka RESET se počet kroků vrátí na hodnotu 0.

Výměna baterie

Jestliže displej ukazuje tlumeně a nejasně nebo zobrazení slábne, vyměňte baterii za novou typu LR1130. Pomocí vhodného křížového šroubováku odšroubujte křížový šroubek na spodní straně krokoměru. Odstraňte kryt a vyjměte staré baterie (chraňte životní prostředí a odevzdejte baterii do specializované sběrny). Vložte nové baterie do zásobníku (pól + směrem nahoru), zasuňte kryt a přišroubujte jej. 

Poznámka

Pokud nebudete krokoměr delší dobu používat, vyjměte baterie.

Nevystavujte výrobek působení chemických látek, které jej mohou poškodit. Případné nečistoty odstraňte jemným velmi slabě navlhčeným hadříkem. Nevystavujte výrobek dešti a neponořujte jej pod vodu! Výrobek není hračka, neuchovávejte jej v dosahu dětí. 

Dovozce:  ACRON CZECH s.r.o, Veleslavínská 150/44, 162 00  Praha 6, http://www.acron.cz

Výrobce. Kasper & Richter
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